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FICHA DE INFORMAGOES DE SEGURANGA DE
PRODUTOS QUIMICOS (FISPQ)

ISECAO 1 IDENTIFICAGAO DO PRODUTO E DA EMPRESA |

De acordo com a data de revisdo acima, esta FISPQ se encontra de acordo com a regulamentacgéao brasileira.

Produto
Nome do produto: MOBIL 1 0W-30
Descrigdo do produto:  Oleos basicos sintéticos e aditivos
DGN: 2005240XBR
Codigo do produto: 201510101030, 481168-00
Uso previsto: Oleo para motor

Identificagao da Companhia
Fornecedor: Cosan Lubrificantes e Especialidades S. A.
PRAIA DA RIBEIRA, 1
ILHA DO GOVERNADOR - RIO DE JANEIRO - RJ CEP 21930-080 Brasil

Emergéncia Salude 24 Horas +55 21 3386 2222 / 21 3386-2115/ 21 3386-2168 / 21 3396-
1939
Informagodes Técnicas sobre o produto 0800 644 1562
E-Mail suporte.tecnico@moovelub.com
| SECAO 2 IDENTIFICACAO DE PERIGOS

Este material ndo é perigoso de acordo com as diretrizes regulamentares (ver Secdo 15 desta FISPQ).

Outras informagdes de perigo:

PERIGOS FiSICOS / QuiMICOS
Sem perigos sigificativos

PERIGOS A SAUDE
Injecao de alta pressao sob a pele pode causar sérios danos. Exposigdo excessiva pode resultar em
irritacdo dos olhos, pele e aparelho respiratério.

PERIGOS PARA O MEIO AMBIENTE
Sem perigos sigificativos

NOTA: Este material ndo deve ser usado para nenhum outro fim que nao seja para o qual o produto tenha sido
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fabricado, descrito na Sec¢éo 1, sem que se consulte um perito. Estudos de saide demontraram que a
exposicdo ao produto quimico pode causar riscos a saude

ISECAO 3 COMPOSICAO E INFORMAGCOES SOBRE OS INGREDIENTES |

Este material é definido como uma mistura.

Substancia(s) Perigosa(s) ouSubstancia(s) Complexa(s) com divulgagao requerida

Nome CAS# Concentracao* | Cédigos de Perigo GHS
1-DECENO, HOMOPOLIMERO HIDROGENADO 68037-01-4 10 - <20% H304
DESTILADOS, C18-50 - RAMIFICADOS, CICLICOS E 848301-69-9 20 - <30% H304
LINEARES
DESTILADO PARAFINICO PESADO SEVERAMENTE 64742-54-7 30 - <40% H304
HIDROTRATADO
DESTILADO PARAFINICO PESADO EXTRAIDO POR 64742-65-0 1-<5% H304
SOLVENTE E ISENTO DE CERAS.

* Todas as concentragdes estdo em porcentagem de peso, a ndo ser que o ingrediente seja um gas. As concentragdes
dos gases estdo em porcentagem volumetrica.

| SECAO 4 MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS |

INALAGAO
Remova o produto imediatamente para evitar maior exposi¢cao. Para aqueles dando assisténcia, evite se expor
€ que os outros se exponham. Use protecao respiratéria adequada. Se ocorrer irritagdo no aparelho
respiratério, tontura, nausea, ou inconsciéncia, busque assisténcia médica imediatamente. Se ocorrer parada
na respiragao, aplique ventilagdo com um dispositivo mecanico ou use respiragao boca a boca.

CONTATO COM A PELE
Lave as areas de contato com agua e sabdo. Se o produto for injetado para dentro ou debaixo da pele, ou
para dentro de qualquer parte do corpo, sem se importar com a aparéncia da ferida ou com o seu tamanho, o
individuo deve ser avaliado imediatamente por um médico como um caso de emergéncia cirurgica. Mesmo que
0s sintomas iniciais da injegdo com alta pressédo sejam minimos ou ausentes, uma cirurgia cedo, dentro das
primeiras horas, pode reduzir muito a extensao do dano.

CONTATO COM OS OLHOS
Lave muito bem com agua. Se irritagcao ocorrer, procure assisténcia médica.

INGESTAO
Normalmente, os primeiros socorros nao sao necessarios. Procure assisténcia médica se ocorrer algum
desconforto.

SINTOMAS E EFEITOS MAIS IMPORTANTES, AGUDOS OU TARDIOS
Necrose local, como evidenciado pelo inicio demorado de dor e danos nos tecidos, algumas horas apos a
injecao.

| SECAO 5 MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

MEIOS DE EXTINGAO
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Meio Apropriado para Extingdao: Use neblina de agua, espuma, pé quimico ou diéxido de carbono (CO2)
para extinguir as chamas.

Meio impréprio para extingdo: Jatos diretos de agua

EXTINGAO DE INCENDIO
Instrucdes para Extingao de Incéndio: Promova a evacuacao da area. Evite que a dgua utilizada no
controle de incéndio ou provenientes de diluicdo alcance os riachos, esgotos, ou abastecimentos de agua
potavel. Os bombeiros devem utilizar os equipamentos padrao de protecao individual quando estiverem em
espacos fechados e utilizar equipamentos de respiragéo autbnoma. Use asperséo de agua para esfriar as
superficies expostas ao fogo e para proteger os trabalhadores.

Produtos de Combustao Arriscada:  Aldeidos, Produtos da combust&o Incompleta, Oxidos de carbono,
Fumacga , Fumos, Oxidos de enxofre

PROPRIEDADES DE INFLAMABILIDADE
Ponto de fulgor [Método]: 226°C (439°F) [ASTM D-92]
Limites de Inflamabilidade (% aproximado do volume no ar): LEL: 0.9 UEL: 7.0
Temperatura de auto ignigcao: N/D

SEGAO 6 MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU
VAZAMENTO

PROCEDIMENTOS PARA NOTIFICAGAO
No caso de um derrame acidental, favor notificar as autoridades, de acordo com os regulamentos que se
apliquem.

PRECAUGOES PESSOAIS, EQUIPAMENTO DE PROTEGAO E PROCEDIMENTOS DE EMERGENCIA
Evite contato com o material derramado. Veja Secgéo 5 para Medidas de Combate a Incéndio. Ver Segéo 2
para Identificagéo de Perigos. Ver Segéo 4 para Medidas de Primeiros Socorros. Ver Secéo 8 para Controle
de Exposigao e Protecao Individual. Medidas de protegéo adicionais podem ser necessarias, dependendo das
circunstancias especificas e/ou o parecer dos peritos de resposta a emergéncias.

PRECAUGOES AO MEIO AMBIENTE
Derrames grandes: Coloque o liquido derramado em diques para recuperacéo e despejo posterior. Previna a
entrada nos recursos hidricos, esgotos, pordes ou areas confinadas.

METODOS E MATERIAIS PARA CONTENGAO E LIMPEZA
Derramamento sobre Terra: Pare o vazamento, se vocé puder fazé-lo sem se arriscar. Recupere através
de bombeamento ou com um absorvente apropriado.

Derramamento em agua: Pare o vazamento, se vocé puder fazé-lo sem se arriscar. Confine o derrame
imediatamente com barreiras de contengdo. Avise a outros transportadores. Remova a parte superior da
superficie ou use agentes absorventes adequados. Consulte um especialista antes de usar dispersantes.

As recomendacgodes para quando houver derrames na agua e na terra sdo baseadas na maior possibilidade de
ocorréncia para este material. No entanto, as condi¢des geograficas, o vento, a temperatura, (em caso de
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derrame aquatico) ondas, e a direcao e velocidade das correntes maritmas podem influenciar em grande
escala e agbes apropriadas devem ser tomadas. Por esta raz&o, os espercialistas locais devem ser
consultados. Nota: As regulamentacdes locais devem prescrever as agdes a serem tomadas.

| SECAO 7 MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

PRECAUGOES PARA MANUSEIO SEGURO
Evite contato com o produto usado. Previna pequenos derrames e vazamentos para evitar superficies
escorregadias. Material pode acumular cargas estaticas que podem causar uma centelha elétrica (fonte de
ignicdo). Quando o material € manuseado a granel, uma faisca elétrica pode incendiar quaisquer vapores
inflamaveis de liquidos ou residuos que possam estar presentes (por exemplo, durante a transigéo de
operagdes de carregamento). Use procedimentos adequados de conexao e/ou aterramento. No entanto,
conectores e aterramento ndo podem eliminar o risco de acumulo estatico. Consulte as normas locais
aplicaveis como orientagdo. Referéncias adicionais incluem o American Petroleum Institute 2003 (Protegao
contra Ignicdo Gerada por Estatica, Relampagos e Fuga de Corrente) ou National Fire Protection Agency 77
(Praticas Recomendadas sobre Eletricidade Estatica) ou CENELEC CLC / TR 50404 (Eletrostatica - Cédigo de
praticas para evitar os riscos devidos a eletricidade estatica).

Acumulador estatico:  Este material € um acumulador estatico.
CONDIGOES DE ARMAZENAMENTO SEGURO
O tipo de envase usado para armazenar o material pode afetar a acumulagao ou a dissipagéo de energia

estatica. N&ao armazene em recipientes abertos ou sem rétulo. Mantenha afastado de materiais
incompativeis.

Favor consultar a Secao 10 para materiais incompativeis ou a serem evitados

[ SECAO 8 CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL

Valores dos Limites de Exposi¢ao (Parametros de Controle)

Limites para exposi¢ao / padroes (Nota: os limites de exposigcdo ndo sido para os aditivos)

Nome da substancia Forma Limite / Padrao Observagao |Fonte
1-DECENO, HOMOPOLIMERO Aerossois TWA 5 mg/m3 N/A ExxonMobil
HIDROGENADO (fragdo

toracica)
DESTILADO PARAFINICO PESADO Névoa TWA 5 mg/m3 N/A OSHA Z1
SEVERAMENTE HIDROTRATADO
DESTILADO PARAFINICO PESADO Névoa TWA 5 mg/m3 N/A ACGIH
SEVERAMENTE HIDROTRATADO
DESTILADO PARAFINICO PESADO Névoa TWA 5 mg/m3 N/A OSHA 71
EXTRAIDO POR SOLVENTE E
ISENTO DE CERAS.
DESTILADO PARAFINICO PESADO Névoa TWA 5 mg/m3 N/A ACGIH
EXTRAIDO POR SOLVENTE E
ISENTO DE CERAS.

Limites para exposigao / padroes para materiais que podem ser formados quando manuseamos este produto:
Quando névoas ou aerossois podem ocorrer, se recomenda o seguinte: 5 mg/ m3* ACGIH TLV (frag&o inalavel), 5
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mg/m*®* OSHA PEL.
Observagao: Os limites / padrbes sdo apenas uma diretriz. Siga os regulamentos aplicaveis.
MEDIDAS DE CONTROLE DE ENGENHARIA

O nivel de protegao e tipos de controles necessarios ira variar, dependendo das condicdes e do potencial da
exposicao. Considerar medidas de controle:
Nenhum requerimento especial, sob condi¢ées normais de uso e com ventilagido adequada.

MEDIDAS DE PROTEGAO PESSOAL

A selegao de equipamentos de protecao pessoal varia em fungéo das condi¢des de exposigao como as
praticas de aplicagao, manuseio, concentragao e ventilagédo. Informagdes sobre a selegdo dos equipamentos
de protegéo para uso deste material sdo fornecidas abaixo e sdo baseadas em seu uso normal.

Protecao Respiratéria:  Se os controles efetuados pela engenharia do local ndo mantiverem as
concentragbes dos contaminantes de ar a um nivel que seja adequado para proteger a saude do trabalhador,
talvez seja apropriado o uso de um respirador aprovado. A selecao do respirador, a ser utilizado, e sua
manuteng¢do devem estar de acordo com as regulamenta¢des requeridas, se aplicado. Tipos de respiradores
devem ser considerados inclusive para este material.

Nenhum requerimento especial, sob condi¢ées normais de uso e com ventilagdo adequada.

Para concentragdes elevadas de ar, use um respirador aprovado com suprimento de ar, operado de modo que
a pressao seja positiva. Pode-se usar respiradores com suprimento de ar com cilindro de escape, quando os
niveis de oxigénio forem inadequados, ou houver perigo de formagao de gas/vapor., ou se a capacidade de
purificagédo do filtro for excessiva.

Protecado para as maos: Qualquer informacgéo especifica sobre luvas é provida baseada na literatura
publicada e nos dados dos fabricantes de luvas. O tipo adequado de luvas e sua durabilidade irdo diferir
dependendo das condigdes de especificas de uso. Entre em contato com o fabricante das luvas para obter
informacgdes especificas sobre a escolha de luvas e durabilidade. Inspecione e substitua luvas gastas ou
danificadas. Os tipos de luvas consideradas para esse produto incluem:

Normalmente, nenhuma protegéo se faz necessaria sob condi¢des normais de uso.

Protecao dos olhos/faces: Se existe a possibilidade de contato, se recomenda o uso de 6culos de
seguranga com protec¢ao lateral.

Prote¢ao da pele e do corpo: Qualquer informacgéo especifica sobre as vestimentas é baseada em
literatura publicada e em dados fornecidos pelos fabricantes. Os tipos de vestimentas a serem considerados
para este material incluem:
De acordo com as boas praticas de higiene industrial, medidas de precaugdo devem ser tomadas
para se evitar contato com a pele. Nenhuma protecao se faz, normalmente, necessaria para a pele,
dentro das condi¢gdes normais de uso.

Medidas especificas de higiene:  Sempre observe boas medidas de higiene pessoal, tais como se lavar
depois de trabalhar com o material e antes de comer, beber e / ou fumar. Lave, rotineiramente, as roupas de
trabalho e os equipamentos protetores para remover os contaminantes. Descarte a roupa e sapatos
contaminados que nao puderem ser limpos. Pratique bons habitos de higiene e limpeza.
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CONTROLES AMBIENTAIS
Cumprir com as regulamentagdes ambientais aplicaveis limitando descarga para ar, agua e solo. Proteger o
meio ambiente através da aplicagdo de medidas de controle adequadas para evitar ou limitar emissoées.

ISECAO 9 PROPRIEDADES FiSICAS E QUIMICAS |

Nota: As propriedades fisicas e quimicas sado fornecidas apenas para considera¢ées de seguranga, saude e
meio ambiente, e podem nao representar integralmente as especificagées do produto. Contacte o fornecedor
para informagoes adicionais.

INFORMACOES GERAIS
Estado fisico: Liquido
Cor: Ambar
Odor: Caracteristica
Limiar de odor: N/D

INFORMAGOES IMPORTANTES SOBRE SAUDE, SEGURANCA E O MEIO AMBIENTE
Densidade Relativa (a 15 °C): 0.841 [ASTM D4052]
Inflamabilidade (sélido, gas): N/A
Ponto de fulgor [Método]: 226°C (439°F) [ASTM D-92]
Limites de Inflamabilidade (% aproximado do volume no ar): LEL: 0.9 UEL: 7.0
Temperatura de auto ignigcao: N/D
Ponto de ebulicao / Faixa: N/D
Temperatura de decomposigdo: N/D
Densidade do vapor (Ar=1): >2a 101 Kpa [Estimado]
Pressao de vapor: < 0.013 kPa (0.1 mm Hg) a 20°C  [Estimado]
Taxa de Evaporacgao (n-butil acetato =1): N/D
pH: N/A
Log. da Energia Elétrica [Pow] (n-Octanol / Coeficiente de Particdo de Agua): N/D
Solubilidade na agua:  Negligivel
Viscosidade: 60 cSt (60 mm2/sec)a40°C | 11.5cSt (11.5mm2/sec)a 100°C [ASTM D 445]
Propriedades Oxidantes: Veja Secao de Identificagdo de Perigo.

OUTRAS INFORMAGOES
Ponto de congelamento: N/D
Ponto de fusdo: N/A
Ponto de Fluidez: -39°C (-38°F)

| SECAO 10 ESTABILIDADE E REATIVIDADE

REATIVIDADE: Ver as seguintes subsegoes.

ESTABILIDADE QUIMICA: O material é estavel sob condigdes normais.
POSSIBILIDADE DE REAGOES PERIGOSAS: Na&o ocorrera polimerizagéo perigosa.
CONDIGOES A SEREM EVITADAS: Calor excessivo. Altas fontes de energia de ignic&o.

MATERIAIS E SUBSTANCIAS INCOMPATIVEIS:  Oxidantes Fortes
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PRODUTOS PERIGOSOS DA DECOMPOSICAO: O material ndo se decompde a temperatura ambiente.

ISECAO 11 INFORMAGOES TOXICOLOGICAS
TOXIDADE AGUDA

ROTA DE EXPOSICAO Concluséo / Observacdes
Inalagao

Toxicidade: N&o ha dados de ponto final | Toxicidade negligivel. Baseado na avaliagdo dos componentes.
para o material.

Irritagcdo: Nao ha dados de ponto final Risco negligivel quando manuseado em temperaturas ambientes
para o material. OU normais.
Ingestao

Toxicidade: Nao ha dados de ponto final | Toxicidade negligivel. Baseado na avaliagdo dos componentes.
para o material.

Pele

Toxicidade: Nao ha dados de ponto final | Toxicidade negligivel. Baseado na avaliagdo dos componentes.
para o material.

Irritacdo: Nao ha dados de ponto final Irritacdo negligivel da pele em temperatura ambiente. Baseado na
para o material. avaliagcdo dos componentes.

Olho
Irritacdo: Nao ha dados de ponto final Pode causar desconforto ameno nos olhos, de curta duragéo.
para o material. Baseado na avaliagdo dos componentes.

OUTROS EFEITOS DA SAUDE DE CURTO E LONGO PRAZO DE EXPOSIGAO

Os efeitos antecipados sobre a saude a partir de sensibilizagao sub-crénica, crénica, sensibilizagéo respiratéria ou
cuténea, mutagenicidade, toxicidade reprodutiva, carcinogenicidade, toxicidade nos 6rgaos alvo (exposi¢ao Unica ou
exposicao repetida), de toxicidade de aspiragéo e outros efeitos sdo baseados em experiéncia humana e / ou dados
experimentais.

Para o préprio produto:

Oleos Diesel para Motores: Ndo & cancerigeno, segundo estudos em animais. Os 6leos diesel para motores
usados e os ndo usados nao produziram nenhum efeito cancerigeno em estudos de pincelamento crénico na
pele de camundongos. Oleo que sao utilizados em motores a gasolina podem ser perigosos e mostram as
seguintes propriedades: Cancerigeno em testes de animais. Causou mutagdes in vitro. Possivelmente
alergénico e fotoalergénico. Contém compostos policiclicos aromaticos (PAC) provenientes dos produtos da
combustao e/ou degradagao térmica.

Contém:

Oleos com base sintética: Nao é esperado causar efeito significante a satide quando utilizado em usos
normais, baseado em estudos de laboratério com 0 mesmo ou material similar. Ndo mutagénico ou genotoxico.
Nao sensitivo em testes de animais e seres humanos.

Os seguintes ingredientes sao citados nas listas abaixo: Nenhum.

--LISTAS REGULAMENTARES PESQUISADAS--
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1=NTP CARC 3=1ARC 1 5=ARC 2B
2 =NTP SUS 4 = IARC 2A 6 = OSHA CARC
[ SECAO 12 INFORMACOES ECOLOGICAS |

As informagdes fornecidas sao baseadas em dados disponiveis sobre o material, sobre os componentes do material, e
sobre materiais semelhantes.

ECOTOXICIDADE
Material -- Nao se espera que seja prejudicial aos organismos aquaticos.

MOBILIDADE
Componentes do 6leo basico -- Material possue baixa solubilidade e ira flutuar e é esperado que migre
da agua para a terra. Possibilidade de causar divisdo em sedimentos e em sélidos do esgoto.

[ SEGAO 13 CONSIDERACOES SOBRE DESTINAGAO FINAL |

As recomendacgobes para despejo sdo baseadas no tipo e no modo fornecido do material. O despejo deve estar de
acordo com as leis e os regulamentos atuais aplicaveis, e com as caracteristicas do material na hora do despejo.

METODOS RECOMENDADOS PARA DESTINAGAO FINAL
O produto pode ser queimado em um incinerador fechado e controlado para combustiveis de valor ou pode
ser incinerado sob supervisdo, em temperaturas bastante elevadas para prevenir a formagao de produtos
indesejaveis na combustado. Proteja o meio ambiente. Descarte o 6leo usado em locais apropriados. Minimize o
contacto com a pele. Nao misturar com 6leos usados, solventes, fluidos de freio ou fluidos de arrefecimento.

Aviso sobre Embalagens TEXTO DO ROTULO DE PRECAUCAO: Os recipientes vazios podem reter residuos e
podem ser perigosos. NAO PRESSURIZE, CORTE, DERRETA, COLOQUE NO FOGO, PERFURE, MOA, NEM
EXPONHA TAIS RECIPIENTES AO CALOR, A CHAMAS, A FAISCAS, A ELETRICIDADE ESTATICA, OU OUTRAS
FONTES DE IGNICAO; ELES PODEM EXPLODIR E CAUSAR SERIOS FERIMENTOS OU MORTE. N&o promova o
reenvase ou limpeza do recipiente sem que o residuo tenha sido totalmente retirado. Tambores vazios devem ser
completamente drenados, secos e devidamente retornados a um recondicionador de tambores. Todos os recipientes
devem ser dispostos de acordo com as regulamentag¢des do meio ambiente e governamentais vigentes.

| SECAO 14 INFORMACOES SOBRE TRANSPORTE |

TERRESTRE: Nao é Regulamentado para Transporte Terrestre
ANTT N° 5232/2016 e suas atualizagdes (Agéncia Nacional de Transporte Terrestre).

MARITIMO (IMDG): N&o é Regulamentado para Transporte Marinho de acordo com o cédigo IMDG
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Cdédigo Maritimo Internacional de Mercadorias Perigosas (Cédigo IMDG);
Norma 5 do DPC (Departamento de Portos e Costas do Ministério da Marinha);
ANTAQ (Agéncia Nacional de Transporte Aquaviario).

Polui¢ao Marinha: Nao

AEREO (IATA):  Nao é Regulamentado para Transporte Aéreo
Regulamento de Produtos Perigosos (DGR IATA);
DAC — Departamento de Aviacdo Civil do Ministério da Aeronautica.

| SECAO 15 INFORMACOES SOBRE REGULAMENTACOES |

Este material ndo é perigoso conforme definido pela NBR 14725-2 e suas atualizagbes/ Sistema de Classificagdo de
Perigo.

Listado ou isento de listagem / notificagao nos seguintes inventarios de produtos quimicos (Pode conter
substancia(s) sujeita(s) a notificagao ao inventario EPA Active TSCA antes de importar para EUA): DSL,
KECI, PICCS, TCSI, TSCA

Casos Especiais.:

Inventario Status
AICS Restricdes de aplicabilidade
ENCS Restricdes de aplicabilidade
IECSC Restricdes de aplicabilidade
| SECAO 16 OUTRAS INFORMACOES
IDENTIDADE DO Saude: 0 Inflamabilidade: 1 Reatividade: 0
PERIGO EMITIDA
PELA NFPA:

N/D = Nao foi Determinado, N/A = Nao se Aplica

CHAVE PARA OS CODIGOS H CONTIDA NA SEGAO 3 DESTE DOCUMENTO (apenas para informagao):
H304: Pode ser fatal se ingerido ou entrar em vias aéreas; Aspiragéo, Cat 1

ESTA FOLHA DE DADOS DE SEGURANGA CONTEM AS SEGUINTES REVISOES:

Identificagéo de Perigo: AP - Declaragao de Perigo - GHS informagao foi modificada.

Identificagéo de Perigo: Perigo fisico / quimico informagéao foi modificada.

Secgdo 01: Métodos de Contato com a Companhia Escolhidos por Prioridade informacéo foi modificada.

Secao 04: Primeiros-Socorros - Inalagao informagao foi modificada.

Secao 04: Sintomas mais importantes - Cabecalho informacéao foi adicionada.

Secédo 04: Sintomas e Efeitos informagéo foi adicionada.

Secao 05: Medidas de Combate a Incéndio - Meios de Extingao Apropriados informacéao foi modificada.

Secéo 06: Liberagao Acidental - Métodos e materiais para contencéo e limpeza - Terra informacéo foi modificada.
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Secgéao 07: Ver secdo 10 informagéo foi adicionada.

Secgao 08:Tabela de Limites de Exposicao informagéo foi modificada.

Secgao 08: Limites/Padrées de Exposigao informagao foi modificada.

Secgédo 08: Protecao para a Pele e Corpo informagéao foi modificada.

Secgdo 11: Téxico Crdnico - Componente informagéao foi modificada.

Secgédo 11: Ingestao letal - Conclusdo informacgao foi modificada.

Secao 11: Inalacéo letal - Conclusao informagao foi modificada.

Secgao 11: Concluséao sobre Irritagao da Pele informagéao foi modificada.
Secédo 11: Letalidade cutanea - Conclusao informacéo foi modificada.
Secao 12: Informagéo Ecoldgica - Mobilidade informagéo foi modificada.
Secéao 13: Adverténcia sobre Embalagens Vazias informagéo foi modificada.
Sec¢ao 14: IMDG - Transporte maritimo de mercadorias perigosas - Padrao informagao foi modificada.
Secao 15: Frases de Perigo para o Brasil informacgéao foi modificada.

Sec¢ao 16: Chave HCode informagéao foi modificada.

As informagdes e recomendacgdes contidas neste documento, expressam o que a ExxonMobil possui de melhor
conhecimento sobre este assunto nesta data. Vocé pode contactar a ExxonMobil para se assegurar que este
documento é o mais recente e disponivel pela ExxonMobil. As informacgdes e recomendagdes sao oferecidas para a
analise e consideragao do usuario, sendo de sua responsabilidade verificar se as mesmas satisfazerem as
necessidades requeridas para o seu uso particular. Se o comprador reenvasar este produto, sera de responsabilidade
do usuario se assegurar que o produto se mantenha dentro de suas propriedades de seguranca e saude e outras
informagdes necessarias incluindo as da embalagem. Os procedimentos apropriados para o manuseio seguro deste
produto, devem ser informadas a todas as pessoas que tenham contato operacional com ele até o usuario final. A
alteracao nos dizeres deste documento é expressamente proibida. Excetuando o que é estabelecido por lei, a
republicagédo ou retransmissao deste documento de forma total ou parcial ndo é permitida. O termo ExxonMobil &
utilizado de forma genérica por conveniéncia, e pode incluir uma ou mais empresas da organizagéo da ExxonMobil
Quimica ou da corporagdo ExxonMobil ou qualquer afiliada onde exista o interesse direto ou indireto neste assunto

Apenas para uso interno
MHC: 0B, 0B,0,0,0,0 PPEC: A

DGN: 2005240XBR (1007724)

Direitos editoriais 2002 Exxon Mobil Corporation, Todos os direitos reservados.



